S VAIRS
—/ Bedienungsanleitun
PM1.0

Der digitale Messumformer PM 1.00 kann Signaleingange (DC-Strom/ Spannung, Widerstands-
anderung, Thermoelement etc.) linearisieren korregieren bzw. kompensieren.

Die Gerateeinstellung erfolgt Gber die drei frontseitigen Taster (Konfigurationstaster (] und der
beiden Pfeiltaster ¢ bzw. 4 )

Es wird je eine Einstellung fir den Eingangsbereich, fir den Anzeigebereich und fir den Aus-
gangsbereich notwendig.

Achtung: der einzustellende Anzeigenbereich der LED-Anzeige kann sowohl auf den Eingangs-
als auch auf den Ausgangsbereich skaliert werden (siehe Kapitel: ,Einstellung Con 2)

Geratefrontansicht: 4-stellige LED-Anzeige
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Beim Anlegen der Hilfsenergie springt der PM 1.00 automatisch in die Messebene. Soll der Um-
former konfiguriert werden, ist es nétig in die Parameterebene und in die Konfigurationsebene
mittels der Konfigurationstaste [] zu wechseln (vgl. Einstellskizze auf Seite 2).

Die Konfigurationstaste erméglicht durch langers Driicken (min. 5 sek.) den Wechsel in die
nachsthohere Ebene. Ein kurzes Dricken der Konfigurationstaste erméglicht den Sprung in die
nachste Ziffer der 4-stelligen LED-Anzeige. Hierbei entspricht die jeweils blinkende LED der ein-
zustellenden Ziffer. Die Zifferneinstellung erfolgt durch driicken der Pfeiltasten.

In der Konfigurationsebene bzw. Parameterebene werden die Konfigurationsworter , Con1® und
,Con2" und die Parameter ,In1*, ,Ou1“im Display des Messumformers eingegeben. Die
Skalierung des Anzeigenbereiches wird in der Parameterebene mit ,OutL” und ,OutH" angege-

ben.
Strukturiibersicht:
Skalierung
Con 2 =x1xx
In1;1In2 Mit Rechenfunktion
Outt; Out2 Con 2 = xx(1,2)x Ausgang

LT o1 ™
Anzeige skaliert

i Con 2= xx0x auf Eingang mit:  Anzeige:
¢ (Rechenfunktion In1;Outiund  Con 2 =xxx(0;1;2)
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Eingang
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i aus) In2;0ut2 Ausgang skaliert
! auf Eingang oder
Con 2 = xxx(3;4;5)
optional: kundenspezi- Ausgang skaliert
fische Liniarisierung auf QutL; OutH
Con 2 = x2xx
In1;Inn
Out1;Outn
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Einstellung Con1:

Im Configurationswort 1 wird die Displayhelligkeit, die Sensorart, Sensorgrobbereich, und die Kommastelle
eingestellt. Hierbei kann mittels Pfeiltaster an der jeweils blinkenden Curserposition die Ziffer von 0 bis 9
gewahlt werden. Nach Ziffernauswahl kommt man durch kurzes Dricken der Konfigurationstaste zur nach-
sten Ziffer. Die jeweils blinkende Ziffer entspricht der abgefragten Position. (Beim Driicken der
Konfigurationstaste von min. 5 Sek. wird Konfiguration in Con 1 beendet und man kommt ins nachste
Konfigurationswort Con 2.)

Display- Sensor- Mess- Komma-
helligkeit | art bereich stelle

l |

Displayhelligkeit Sensorart Messbereiche Kommastelle
0 = dunkel 0= Spannung die Messbereiche 0 = kein Komma
9 = hell 1= Strom sind abhéngig von 1 =1 stellig
2 =Thermoelement der Sensorart und 2 = 2stellig
3 =Thermoelement mit PT 100 werden fir die je- 3 = 3 stellig
4=PT 100 weilige Art unten
5 = Widerstandsgeber (in Ohm) dargestelit.
6 =Poti (in%)

Sensorart
0 1 2+3 4 5 6

l0 +20mV | +5mA | -100 bis 1350 ° C Typ K | -200 bis 650 ° C PT100 3 Lt.| 3 Leiter <600 | 100 - 600 Ohm Poti
ﬁ 1 |+40mv | +20mA | 0 bis 1760°CTypS | -200 bis 650 ° C PT100 4 Lt.| 4 Leiter <600 | 500 - 10k Poti
= 2 | +-80mV +50mA | 0 bis 1760°CTyp R 3 Leiter< 10 k
Q3 |+160mv -100 bis 400°CTyp T 4 Leietr < 10 k
0 4 |+320mV -100 bis 1200 °C Typ J ‘
a5 |+640mv -100 bis 1000 °C Typ E
6 |+25V 0 bis 1820°CTypB
g 7 | +5V
8 | +10V
2 9 |+3vV

Einzelne Werte konnen jederzeit gedndert werden, ochne dass andere Werte dadurch beeinflu3t werden. Alle
Werte bleiben auch bei Netzausfall erhalten. Es ist jederzeit moglich wieder ins Con 1 Menue zurlickzuge-
hen und Einstellungen zu priifen bzw. zu &ndern ohne dass Anderungen fir andere Einstellungen erfolgen.
Die Konfigurationstaste muf3 jeweils langer als 5 Sek. gedriickt werden bis die erwinschte ,Ebene” erreicht
ist.

MVA Vertriebs GmbH - Am Kirchenhélzl 7 - 82166 Gréfelfing

www.trennverstaerker.biz - info@trennverstaerker.biz - Telefon +49 (0)89 852016 - Telefax +49 (0)89 8541367



















